この操作は電源を入れる前に、必ず行ってくださし、。 


y 用紙サポーターを開き、排紙トレイを引き出します。 
2 スキャナ ユニッ トを開きます。 



ニットが固定されていることを確認します。次にロックレバー 
の位置を確認し ます。 



4 ロックレバーを手前に引いて、スキヤナの読み取りヘッドの 
ロックを解除します。 



5 片方の手でスキャナ ユニッ トを支えながら、スキャナ ユニット 
固定レバーを倒してスキャナ ユニッ トを閉じます。 



重要！ 

• 必ず本機に同捆されている AC アダプタを使用してください。 
同捆の AC アダプタが外のものをご使用になった場合の結果に 
つきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 必ずが下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。 
順番を誤ると、感電、火災の原因となります。 

• AC アダプタに記載されている規定電圧が外で使用しないでくだ 
さい。感電、火災の原因となります。 


1 AC アダプタの電源部を本機の AC アダプタ接続部に差し込み 
ます。 

クもう一方のプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 



夕電源 ボタンを押し、電源ランプが点灯するのを確認します。 



電源ランプが点灯しない場合は、 AC アダプタが本機 
と電源コンセントにしっかりと接続されていること 
を確認してから、 電源 ボタンを押してください。 


1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。 

ク保護材でおおわれている場合は取り外し、ステッカーをつまん 
でプリントへッドを保護しているテープを取り除きます。 



テープをはがしていない場合は巧きされません。 
必ず取り除いてください。その際、金属の接触面 
に手を触れたり、はがしたりしないでください。 


3 スキャナユニットを開きます。 



4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。 

(1) 手前のロックレバーを押し、固定カバーを開きます。 

(2) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。 

(3) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。 



夕片方の手でスキャナ ユニッ トを支えながら、スキャナ ユニット 
固定レバーを倒してスキャナ ユニッ トを閉じます。 


P/N 17 K 0077 EC 7 K 0006 12/02 © Copyriaht Lexmark International , Inc . 2002 ■ All riahts reserved . 


コンピュータに接続せずに使用ずる場合はこれで 
セットアップは終了しました。『操作パネルガイド J 
に進んでくだまい。 

コンピュータに接続ずる場合は裏面に進みまず。 






1 液晶ディスプレイの2行目に r はい J が表示されているのを確 
認して 設定 ボタンを押します。 



ク r 商品コード83 (標準) J が表示されているのを確認して 設定 ボ 
タンを押します。 

商品コード 

◄ 83順準） ► 

3 2行目に r はい J が表示されているのを確認して 設定 ボタンを 
押します。 _ 

新しい黒？ 

◄ はい ► 

4 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして給紙口の右側にそろ 
えてセツトします。普通紙の場合、約100枚までセツトできます。 

タリリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、 
用紙の幅に合わせます。 



6 設定 ボタンを押してアライメント調整テストパターンを印刷し 
ます。 


Macmtosh 


ロックを解除ずる 


Lexmark XSIOO Series セットアップシート 


ク 


電源を入れる 


〇カートリツジを巧り付ける4カートリツジを指定ずる 













































































5 USB ケーブルをお続ずる 


1 コンピユータを起動します。 





6ソフトウェアをインス!^ール 
ずる 

Mac OS 9.2 

7 [Lexmark X 5100 Series ソフトウェア 2 j CD を CD-ROM ド 

ライブにセットして、しばらく待ちます。 



ク本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同 
栖の USB ケーブルをご使用ください。 



夕が下の画面が表示されたら r キャンセル J をクリックします。 



4 開いているアプリケーションをすべて閉じます。 


クインストーラ画面が表示されたら r インストール/同意ずる J 
をクリックします。 



3 国または地域の選択ダイアログで r 曰本 J を選択し、 r 続ける J 
をクリックします。 


ソフトウエアのファイルのコピーが始まります。 


4 が下の画面が表示されたら r 終了 J をクリックします。 



「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録をするにはイン 
ターネットに接続できる環境が必要です。また、同捆の「ユーザー登 
録カード」でユーザー登録することもできます。 


5 ソフトウェア CD のアイコンをダブルクリックし、 ^Lexmark 
Extrasj フォルダをダブルクリックして開きます。 



6 rphoto Editorj のフォルダをクリックして八イライトし、八一 
ドディスクの ^Applicationsj フォルダにコピーします。 



►9 


JJU : でソフトウェアのインストールが終了しました。 


-ソフトウェアのインストールが完了したら、 「 LexmarkX 5100 Series ソフトウェア2」 CD に収納の『ユーザーズガイド』 
およびソフトウェアのヘルプを参照して本製品をご利用くださぃ。- 


Mac OS X 


1 [ LexmarkX 5100 Series ソフトウェア 2 j CD を CD-ROM ド 

ライブにセットして、しばらく待ちます。 



2 CD アイコンをダブルクリツクします。 

3 Install アイコンをダブルクリックします。 



巧り C 5100 Seriesj が表示されていることを確認したら、赤いボタ 
ンをクリックして r プリントセンタ ー J を閉じます。 

プ li ぶスト e! 

^ ^ 〇 XS100 Series X5 100 Series 


9 r 続ける J をクリックします。 



4 インストーラ画面が表示されたら r インス!ル/同意ずる J 
をクリックします。 



5 国または地域の選択ダイアログで r 曰本 J を選択し、 r 続ける J 
をクリックします。 

6 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。 

ソフトウエアのファイルのコピーが始まります。 

7 ダイアログの手順をよく読んでから rprint Center を開く J をク 
リックします。 



»■プリントセンタ ー J が開き r プリンタリスト J が表示されます。 

が下のメッセージが表示された場合は r 追加 J をクリックし、 
ruSBj リストから rx 5100 Seriesj を選択して r 追加 j をク 
リックします。 _ 


同 


yo が下の画面が表示されたら r 終了 J をクリックします。 



「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録をするにはイン 
ターネットに接続できる環境が必要です。また、同個の「ユーザー登 
録力ード」でユーザー登録することもできます。 


11 ""Lexmark Extrasj フォルダをダブルクリックして開きます。 



*/ク rphoto Editorj のフォルダをクリックして八イライトし、ノ 
ドディスクの r アプリケーシ ヨン J フォルダにコピーします, 



JJU : でソフトウェアのインス I ^ — ルが終了しました。 


セットアップ中のトラブルシューティング 


セットアップ中にトラブルが発生したときには最初にが下の点を確認してくださし、。 


イ AC アダプタの電源部が本機の AC アダプタ接続部にしっかりと 
差し込まれており、もう一方のプラグが壁の電源コンセントに 
差し込まれている。 

] 本機の電源がオン（ランプが点灯）になっており、ランプが点 
滅していない。 

0 プリントへッドを保護しているテープが取り除いてある。 


W カラーカートリッジが右のホルダーに、ブラックカートリッジ 
が左のホルダーに正しく取り付けられている。 

0 破損していない USB ケーブルを使用している。 

0 USB ケーブルが本機とコンピュータの両方にしっかりと接続さ 
れている。 


^ 本機が八ブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続 
されている。 

3 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれて 
いない。 


叫 （Mac 0 S 9.2) コントロールパネルに 「 X 5100 Series コント □— 
ルパネル」が表示されている。 

(Mac OS X )八ードディスクのアイコンー「ライブラリ」フォ 
ルダー 「 Printers 」 フォルダー 「 Lexmark 」 フォルダー 「 X 5100 
Series 」 フォルダの順にダブルクリックして開いたフォルダに 
「 X 51 00 Series U 川け y 」 アイコンがある。 


が上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は 「 LexmarkX 5100 Series ソフトウェア2」 CD に収納の『ユーザーズガイド』またはソフトウェアのヘルプを参照してくださし、。 





































































































































































































































